
  4 cm  Splittmastix SMA 11 S mit Zusatz
18 cm  Asphalttragschicht AC 32 TS
33 cm  Frostschutzschicht 0/45

55 cm  Gesamtoberbau

Bauklasse III  gem. RStO 01 Tafel 1, Zeile 1

im Gehweg verstärkter Aufbau
im Bereich von Zufahrten +10 cm

= 2,5%
= 2,5%

Sickerleitung DN 100
(falls erforderlich)

= 2,5%

FahrbahnGehweg Gehweg

Granitkleinsteinpflaster
(auf Unterbeton C25/30)

bei Gebäuden

Parken
1.85 2.25 2.25 2.00 1.85

Granitbordstein B6 14/25cm
(auf 20 cm Unterbeton C 25/30)

A= 3cm

Granitbordstein B6 14/25cm
(auf Unterbeton C25/30)

A= 10cm

Betonformstein 16/16/14cm
(auf Unterbeton C25/30)

16 cm Granitgroßsteinpflaster
  4 cm  Hartgesteinsplitt 2/5
25 cm  Frostschutzschicht 0/45

45 cm  Gesamtoberbau

  8 cm  Betonplatten 25/25cm
  3 cm  Hartgesteinsplitt 0/5
19 cm  Frostschutzschicht 0/45

30 cm  Gesamtoberbau

RStO 01 Tafel 7, Zeile 1

Feinkörniger Boden

Baumscheibe
  (Parken)

2.00

=2.5% A= 10cm

Tiefbordstein T8/20
auf Unterbeton C 25/30

im Gehweg verstärkter Aufbau
im Bereich von Zufahrten +10 cm

  8 cm  Betonplatten 25/25cm
  3 cm  Hartgesteinsplitt 0/5
19 cm  Frostschutzschicht 0/45

30 cm  Gesamtoberbau

RStO 01 Tafel 7, Zeile 1

Granitbordstein B6 14/25cm
(auf Unterbeton C 25/30)

Tiefbord B6 14/20cm
(Sonderform)
(auf 20 cm Unterbeton C 25/30)
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Hirschenstraße 2
Stadt Fürth - Tiefbauamt
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Mathildenstraße-2009

Mathildenstraße
zwischen Theaterstraße und Hirschenstraße
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