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Raum-Nr.: 0.01
-
72 m2

Raum-Nr.: 0.07
-
7 m2

Raum-Nr.: 0.08
-
18,3 m2

Raum-Nr.: 0.09
-
72,5 m2

Raum-Nr.: 0.10
-
21,8 m2

Raum-Nr.: 0.11
-
28,5 m2

Raum-Nr.: 0.12
-
41 m2

Raum-Nr.: 0.13
-
34,5 m2

Raum-Nr.: 0.14
-
36 m2

Raum-Nr.: 0.15.01
-
7,7 m2

Raum-Nr.: 0.15.02
-
21 m2

Raum-Nr.: 0.02.02
-
16 m2

Raum-Nr.: 0.02.01
-
17,5 m2

Raum-Nr.: 0.03.02
-
13,7 m2

Raum-Nr.: 0.03.01
-
19 m2

Raum-Nr.: 0.04
-
34 m2

Raum-Nr.: 0.05
Haust echnik
34 m2

Raum-Nr.: 0.06
Kesselraum
142 m2

RWA

Nachströmöffnung

RWA

Nachströmöffnung

Schacht Schacht

automatischautomatisch

RWA RWA

HU-Bau: Grundriß 
(inkl. Brandschutzkonzept)

Dachaufsicht
OG
EG
KG

T30

T30

nicht Bestandteil der HU-Bau
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Rasterlinien 0,15 º zum orthogonalen Raster gedreht
(entsprechend verformungsgerechtem Aufmaß)
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Bestand

Abriß

Neu

N

Index Änderung Datum

F 90-A

F 90-A

BW

F 90-B

F 30-AF 30-AB

FWK F 90 und aus nicht brennbaren Baust of fen
 + zusätzliche Anforderungen; z.B. St at ik

FWK F30 und aus nichtbrennbaren Bauteilen

FWK F 90 
und aus nichtbrennbaren Baustof fen

FWK F 90 und in den wesent lichen Teilen 
 aus nicht brennbaren Baustof fen 
z.B. zur st at ischen Unt erst üt zung

Feuerwiderstandsklasse F 90

FWK F30 und in den wesent lichen Teilen aus 
nicht brennbaren Baustoffen

innenliegende Flucht t reppen

Tür mit  Anforderungen an den Rauchschut z
RS = Rauchschut zt ür 
RD = Rauchdicht e Tür
N = Nicht abschließbar

Feuerabschluß T 90

Tür mit  Anforderungen

Feuerabschluß T 30

Tür mit  geringen Anforderungen an den Rauchschut z

D = Dicht schliessend 
S = Selbst schliessend
V = Vollwandig

Brandmeldeanlage

Fluchtweg

Feuerwehrzufahrt

Feuerwehrzugang

Notausgang

Notausst ieg (ohne brennbare Baust offe über Kopf)

F

RWA Rauch und Wärmeabzugsöffnung

BMA

NA

NAS

RWA

Sonstiges

Türanforderungen

F 30 abgeh. Decken von oben und unt en 
bef lammbar in notwendigen Fluren

Raum mit  erhöhter Brandgefahr

not wendiger Flur

Feuerwiderstandsklassen

Raumnutzungen

außenliegende Flucht t reppen

Wandhydrant  WH

zu ent rauchende Schleuse /  10-facher Luf t wechsel pro St d. 

WH

F 90-ABFWK F 90 und aus nichtbrennbaren Baust offen

Hydrant

Feuerlöscher aus Best and+Ergänzung

Abbruch

H

RWA RWA-Auslöser

Legende Brandschutzkonzept (BSK)


