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Tiefbord T 8/20cm
(auf Unterbeton C 25/30)

Markierung
Radweg

RStO 12,  BK3,2,  Tafel 1, Zeile 1

  4 cm  Splittmastixasphalt SMA 11 S
            mit Zusatz für
            temperaturabgesenkten Asphalt
  6 cm  Asphaltbinderschicht AC 16 BS
12 cm  Asphalttragschicht AC 32 TS
38 cm  Frostschutzschicht 0/45
------------------------------------------------
60 cm  Gesamtoberbau

Granitbordstein B6 14/25cm
(auf Unterbeton C 25/30)

A= 3cm
A= 10cm

16 cm Granitgroßsteinpflaster
  4 cm  Hartgesteinsplitt 2/5
30 cm  Frostschutzschicht 0/45
-------------------------------------------
50 cm  Gesamtoberbau

2.0%

Granitsonderbord B6 14/20cm
Graniteinzeiler 16/16/16cm
(auf Unterbeton C 25/30)

  8 cm  Betonplatten 25/25cm
  4 cm  Hartgesteinsplitt 0/5
28 cm  Frostschutzschicht 0/45
------------------------------------------
40 cm  Gesamtoberbau

  8 cm  Betonplatten 25/25cm
  4 cm  Hartgesteinsplitt 0/5
28 cm  Frostschutzschicht 0/45
-------------------------------------------
40 cm  Gesamtoberbau

A= 10cm

2.5% 2.5%
2.0%
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Gehweg

Gehweg

variabel variabel

A= 22cm

Fahrbahnverstärkung für Bushaltestelle

  4 cm  Splittmastix SMA 11 S
            mit Zusatz für
            temperaturabgesenkten Asphalt
25 cm  Beton C 30/37 bewehrt
10 cm  Sauberkeitsschicht C 8/10
21 cm  Frostschutzschicht 0/45
----------------------------------------------
60 cm  Gesamtoberbau

Einfahrt Tragfähigkeit erhöht

  8 cm  Betonplatten 25/25cm
  4 cm  Hartgesteinsplitt 0/5
10 cm  Asphalttragschicht AC 32 TN
18 cm  Frostschutzschicht 0/4
------------------------------------------
40 cm  Gesamtoberbau

A= 3cm
2.5%

Granitsonderbord B6 14/20cm
Betoneinzeiler 16/16/14cm
(auf Unterbeton C 25/30)
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Kasseler Sonderbord plus
Graniteinzeiler 16/16/16cm2.0%

2.5%

RStO 12,  BK1,0,  Tafel 1, Zeile 1

  4 cm  Asphaltdeckschicht AC 11 DS
14 cm  Asphalttragschicht AC 32 TS
42 cm  Frostschutzschicht 0/45
------------------------------------------------
60 cm  Gesamtoberbau

Granitbordstein B6 14/25cm
(auf Unterbeton C 25/30)

A= 3cm
A= 10cm

16 cm Granitgroßsteinpflaster
  4 cm  Hartgesteinsplitt 2/5
30 cm  Frostschutzschicht 0/45
-------------------------------------------
50 cm  Gesamtoberbau

2.0%

Granitsonderbord B6 14/20cm
Graniteinzeiler 16/16/16cm
(auf Unterbeton C 25/30)

  8 cm  Betonplatten 25/25cm grau
  4 cm  Hartgesteinsplitt 0/5
28 cm  Frostschutzschicht 0/45
-------------------------------------------
40 cm  Gesamtoberbau

2.5% 2.5%

Granitbordstein B6 14/25cm
(auf Unterbeton C 25/30)

A= 3cm
A= 10cm

2.0%

Granitsonderbord B6 14/20cm
Graniteinzeiler 16/16/16cm
(auf Unterbeton C 25/30)

  8 cm  Betonplatten 25/25cm grau
  4 cm  Hartgesteinsplitt 0/5
28 cm  Frostschutzschicht 0/45
-------------------------------------------
40 cm  Gesamtoberbau

2.5%2.5%
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16 cm Granitgroßsteinpflaster
  4 cm  Hartgesteinsplitt 2/5
30 cm  Frostschutzschicht 0/45
-------------------------------------------
50 cm  Gesamtoberbau

A= 3cm

variabel variabel

variabel variabel

RQ Theresienstraße bis Badstraße

Granitbordstein B6 14/25cm
(auf Unterbeton C 25/30)

RQ Rosenstraße bis Theresienstraße

RQ Bushaltestelle und Grundstückszufahrt

Gehweg / EinfahrtHaltestelle / Fahrbahn

GehwegRadwegFahrbahnParkbucht

Gehweg GehwegParkbuchtFahrbahnParkbucht
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