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Verkehrsstation Fürth (Bay) Hbf,
Modernisierung und barrierefreier Ausbau

Geplanter Zustand

Vorplanungsstand AFRY Deutschland GmbH

Lageplan Bahnsteiglängen (blau) und Dachlängen (rot)
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• Rück- und Neubau Bahnsteig Gleis 2/3 mit einer Baulänge von 298 m und einer Höhe von 76 cm üSO
(Regelbedarf gemäß Infrastrukturdaten BEG und Fernverkehr 240 m)

• Rück- und Neubau Bahnsteig Gleis 4/5 mit einer Baulänge von 307 m und einer Höhe von 76 cm üSO
(Regelbedarf gemäß Infrastrukturdaten BEG und Fernverkehr 270 m)

• Rück- und Neubau Bahnsteig Gleis 6/7 mit einer Baulänge von 215 m und einer Höhe von 76 cm üSO
(Regelbedarf gemäß Infrastrukturdaten BEG 210 m)

• Rück- und Neubau der Personenunterführung mit einer Breite von 7,00 m und einer lichten
Durchgangshöhe von mindestens 2,50 m / optional 2,80 m

• Neubau von Zugangstreppen und von Aufzugsanlagen an den Bahnsteigen Gl. 2/3, 4/5 und 6/7 zur
barrierefreien Erschließung der Bahnsteige

• Neubau Bahnsteigüberdachungen
• geplante Dachlänge Bahnsteig Gleis 2/3: 118 m (heute 102 m)
• geplante Dachlänge Bahnsteig Gleis 4/5: 118 m (heute   95 m)
• geplante Dachlänge Bahnsteig Gleis 6/7: 90 m (heute   34 m)

• Neubau der Bahnsteigbeleuchtung, Neubau der Ausstattung sowie des Wegeleitsystems und der
Fahrgastinformationsanlagen
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Geplanter Zustand

Übersicht geplante Maßnahmen
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Querschnitt Personenunterführung

Verkehrsstation Fürth (Bay) Hbf,
Modernisierung und barrierefreier Ausbau

Geplanter Zustand

Vorplanungsstand AFRY Deutschland GmbH
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Verkehrsstation Fürth (Bay) Hbf,
Modernisierung und barrierefreier Ausbau

Geplanter Zustand

Personenunterführung (B=7,00 m) – Y-Variante mit abgewinkelten Ecken

Visualisierung BPR Dr. Schäpertöns Consult
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Verkehrsstation Fürth (Bay) Hbf,
Modernisierung und barrierefreier Ausbau

Geplanter Zustand

Lageplan Personenunterführung – Variante Y-Lösung mit abgewinkelten Ecken

Vorplanungsstand AFRY Deutschland GmbH
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Darstellung Zugang Y-Lösung mit 1,60 m breiten Zuwegungen

Verkehrsstation Fürth (Bay) Hbf,
Modernisierung und barrierefreier Ausbau

Geplanter Zustand

Visualisierung BPR Dr. Schäpertöns Consult
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Verkehrsstation Fürth (Bay) Hbf,
Modernisierung und barrierefreier Ausbau

Geplanter Zustand

Durchgangsbreiten seitlich der Aufzüge

- Geplante Breite der zu den Bahnsteigen führenden Aufgangstreppen: 2,40 m

- Geplante erforderliche und finanzierbare Breite der beidseitig um die Aufzüge führenden Zuwegungen:
1,60 m (gemäß aktuellem Regelwerk der DB AG)

- Aus Sicht DB Station&Service AG sind geringfügige Vergrößerungen aufgrund der statisch-
konstruktiven Randbedingungen möglich

- Forderung der Stadt Fürth nach Aufweitung Umgänge auf mind. 2,15 m analog S-Bahn bzw. 2,40 m

- Beschluss der Stadt Fürth zur Übernahme von Mehrkosten für eine Verbreiterung der Zugänge über
das erforderliche Maß hinaus

- Hierfür sind  planerische Untersuchungen erforderlich, um u.a. baubetriebliche und finanzielle Aspekte
zu erfassen und zu bewerten, deren Ergebnis als Entscheidungsgrundlage für eine Beteiligung der
Stadt Fürth dienen soll

- Kostenübernahmeerklärung (KE) der Stadt Fürth erforderlich, KE liegt der Stadt Fürth vor
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Verkehrsstation Fürth (Bay) Hbf,
Modernisierung und barrierefreier Ausbau

derzeitige Untersuchungen

Vorhandene Personenunterführung:
- Gemäß gutachterlicher Stellungnahme im Jahr 1909 erstellt
- Unterführung bedeutendes Baudenkmal
- Verbreiterung der PU für den barrierefreien Ausbau erforderlich
- Dadurch Erhalt der denkmalgeschützten Personenunterführung

nicht möglichà Abwägung im Zuge des Genehmigunsgverfahrens

Vorhandene Bahnsteigüberdachung
- Gemäß gutachterlicher Stellungnahme vom alten Nürnberger Bf
- Aus Sicht LfD kommt den Bahnsteigdächern eine hohe

denkmalpflegerische Bedeutung zu
- Aus bautechnischen (Zugang einschl. Aufzüge) und geometrischen

Zwängen (Dachlänge) ist ein Erhalt nur bedingt umsetzbar
- Keine Nachbildungen
- Forderung zum Erhalt der historischen Stützen und Dächer
- Materialtechnische Untersuchung der Gußeisernen Bauteile durch

DB Station&Service AG in Abstimmung mit LfD
- Erarbeitung eines Konzeptes durch denkmalerfahrenes Fachbüro

Denkmalschutz – Ergebnisse der Vor-Ort-Besprechung mit LfD vom 26.10.2021
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Verkehrsstation Fürth (Bay) Hbf,
Modernisierung und barrierefreier Ausbau

derzeitige Untersuchungen

Vorhandene Geländer:
- Gemäß gutachterlicher Stellungnahme vom alten Nürnberger

Bahnhof stammend
- Sehr hohe denkmalpflegerische Bedeutung
- Forderung des LfD zum Erhalt des Geländers
- Stützen aufgrund der geplanten Befestigung (Innenseite

Treppenwange zur Gewährleistung der Durchgangsbreiten) vsl.
nicht weiter verwendbar

- Weiterverwendung der Füllungen der Geländer im Projekt wird
angestrebt

- Aus denkmalpflegerischer Sicht Forderung der Integration der
Geländer in der Planung

- Statische und planerische Untersuchungen durch die DB
Station&Service AG zur Umsetzung des Erhalts in Abstimmung mit
LfD

Denkmalschutz – Ergebnisse der Vor-Ort-Besprechung mit LfD vom 26.10.2021
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Verkehrsstation Fürth (Bay) Hbf,
Modernisierung und barrierefreier Ausbau

derzeitige Untersuchungen

Baubetriebliche Prämissen:
- Betriebliche Nutzung des Gleis 21 als

Ausweichgleis nicht möglich
- Bautakte: 1 Bahnsteig pro Jahr
- Ein Gleis außer Betrieb (Baugleis)
- Ein Gleis Durchfahrgleis
- Zwei Bahnsteigkanten gesperrt
- Erhebliche betriebliche Einschränkungen

à Ersatzbahnsteigkante erforderlich
à Vsl. Behelfsbahnsteig am Gleis 8 notwendig,

Lage noch zu definieren

Baubetriebliche Abstimmungen (aktueller Stand der Abstimmungen)
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2019-2020 2020-2021 2021-2025* ab 2025*

Grundlagen
Wiederaufnahme Planung

VST Fürth,  (Bay.) Hbf,
Beschaffung Grundlagen

Vorplanung
Erstellung Vorplanung,
Klärung Finanzierung,

Abstimmung Fördergeber
Klärung baubetrieblicher

Belange

Entwurfs-/ Genehmigungsplanung
Ausführungsplanung und Ausschreibung

Erstellung Entwurfsplanung,
Erstellung Genehmigungsplanung,

Durchführung Fachplanung,
Erteilung Planrecht durch Eisenbahnbundesamt,

Abschluss Finanzierungsvertrag
DB interne Freigabe

Erstellung Ausführungsplanung
Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen

Baudurchführung und
Inbetriebnahme

Umbau der Verkehrsstation
Baubeginn 2025 (vorbereitende Maßnahmen)

Ab 2026 sukzessive Inbetriebnahme der
fertiggestellten Teilsysteme je Baufortschritt

Verkehrsstation Fürth (Bay) Hbf,
Modernisierung und barrierefreier Ausbau

Ausblick geplanter Projektablauf

DB Station&Service AG | I.SP-S-IP2 | 06.04.2022

* Vorbehaltlich der Abstimmungen Denkmalschutz und Baubetrieb



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


