
Stahlbeton        Spannbeton         Stahl           Verbund*)

Br.-Kl. 60/30 (DIN 1072)
Bauart:
Einwirkung Verkehrslast

Bauwerksdaten  Bestand

Gesamtlänge zw. Endauflagern (    ) (m)
(m)Einzelstützweiten (    )

Militärlastenklasse STANAG

(m²)Brückenfläche
(m)Breite zw. Geländern

(gon)Kreuzungswinkel
(m)Kleinste Lichte Höhe

Lichte Weite zw. Widerlagern (    ) (m)
n. a.

MLC 50/100
24,05 + 24,05

22,00

48,10
40,00

64,15

1058

Widerlager
Pfeiler

Kappen, Gesims
Überbau

Baustoffangaben  Bestand

Fundamente Pfeiler
Fundamente Widerlager

Stützwand

Fundamente Stützwand
längs / quer *)Vorspannung

2

Stahlbeton        Spannbeton         Stahl           Verbund*)

DIN EN 1991-2 Lastmodell LM 1

große Entfernung

50/50 - 100

Verkehrsart DIN EN 1992-2/NA

Gesamtlänge zw. Endauflagern (    ) (m)
(m)Einzelstützweiten (    )

Verkehrskategorie DIN EN 1991-2

Bauart:
Einwirkung Verkehrslast

Bauwerksdaten  Ersatzneubau

Militärlastenklasse STANAG

(m²)Brückenfläche
(m)Breite zw. Geländern

(gon)Kreuzungswinkel
(m)

Lichte Weite zw. Widerlagern (    ) (m)

64,19
22,77

40,79

929

34,50
32,40

Kleinste Lichte Höhe Fahrbahn 4,58

Kappen, Gesims

Baustoffangaben  Ersatzneubau

Sauberkeitsschicht

Widerlager
Pfahlkopfbalken
Pfähle

Vorspannung

Fertigteilplatte
Kopfbolzendübel

B500B

B500B
B500B
B500B

B500B
B500B

Überbau / Rahmenecke
XC4,XD3,XF4,WA

C12/15

C30/37
C30/37 XC2,XD2,XF2,WA
C30/37

XC4,XD1,XF2,WA

längs / quer *)

C35/45
C30/37

XC4,XD1,XF2,WAC35/45

S235

S355

S235J2+C450

r<0,5

r<0,5

r<0,3

r<0,3
r<0,3

r<0,5

XC4,XD2,XF2,WA

XC2,XD2,XF2,WA

ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN NACH
STATISCHEN, KONSTRUKTIVEN UND
WIRTSCHAFTLICHEN ERFORDERNISSEN

TIEFBAUAMT

Art der ÄnderungIndex ZeichenDatum

Zeichen

bearbeitet
gezeichnet

Datum

geprüft Oehmke

Datum Zeichen

gezeichnet
bearbeitet

geprüft
Reg. Nr.

Maßstab

Vorhabensträger:

Stadt Fürth - Tiefbauamt
Hirschenstraße 2
90762 Fürth gez. Kucera

Reg. Nr.

Anlage Nr.  8
Blatt  Nr.

Ramsauer
Leier

2

Schnitte

1:100, 1:50 und 1:10

 0,70 - 
 0,80 

 2,00 - 
 2,10 

 3,50 - 
 3,60 

 6,20 - 
 6,30 

 9,30 - 
 9,40 

11,60 
11,50 - 

11,20 GW 
30.03.16 

12,30 - 
12,40 

14,50 - 
14,78 

14,22 - 
14,40 

15,06 - 
15,24 

20,52 - 
20,70 

23,42 - 
23,70 

28,40 - 
28,60 

29,55 - 
29,80 

Sandstein, Tonstein, im Wechsel, sehr mürbe- 

Sandstein, Tonstein, im Wechsel, mittelhart- 

Tonstein, mürbe, plattig- bis dünnbankig, mit 

sehr mürbe- bis mürbe, mit einzelnen steifen 

bis hart, plattig- bis bankig, stw. klüftig, bunt

bis hart, plattig- bis dünnbankig, stw. klüftig, 

einzelnen harten Mergelsteinlagen, rotbraun, 

Auffüllung (Kies, sandig, schwach schluffig, 

 
 

 

 

0,30
0,60

3,40
3,65

4,40
4,70

7,50

8,25

13,15

14,25

15,80

21,65

24,65

28,70

30,00
270,45

 1,80 
 1,70 - 

 2,00 STPT 
9/11/11 

 3,20 
 3,10 - 

9/11/9 
 4,20 STPT 

 6,00 STPT 
4/5/6 

 6,30 - 
 6,40 

 8,50 STPT 
11/23/19 

 8,40 - 
 8,50 

10,20 STPT 
12/21/23 

12,00 STPT 
9/18/33 

12,34 GW 
06.04.16 
12,40 - 
12,50 

13,40 
13,30 - 

14,00 STPT 
12/35/53 

18,00 - 

18,60 - 
18,38 

18,83 

21,40 - 
21,65 
21,75 - 
22,00 

23,75 - 

24,35 - 
24,00 

24,62 

29,52 - 
29,87 

+300,45

Brückenfläche: Breite zwischen den Geländern x Stützweite
11.20m x 75m = 840m²

0,15
0,20
0,15

6,00

0,80

0,80

1,30

0,50

0,80

0,20

0,50

0,40

0,20

0,70

0,30
0,50

0,80

0,20
0,50

0,20
0,30

1,00

0,70

0,40

0,80
0,80

0,70

2,30

0,30

0,50

0,50

0,60
0,40

0,40

2,30

1,30

B5
Auffüllung (Schwarzdecke), schwarz
Auffüllung (Beton), hellgrau
Auffüllung (Kies, sandig, schwach schluffig, 

Auffüllung (Sand, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig, 

Auffüllung (Beton, (Fundament)), hellgrau

Sand, schwach schluffig, sehr schwach kiesig, braun, hellbraun

Sand, sehr schwach schluffig, sehr schwach kiesig, hellbraun

Sand, schwach schluffig, schwach kiesig, hellbraun, braun

Sand, schwach schluffig bis schluffig, braun, hellrötlichbraun

Ton, schluffig, sehr stark sandig, steif- bis halbfest

Sandstein, tonig, entfestigt- bis sehr mürbe, (mit dünnen, 

Sandstein, schwach tonig, sehr mürbe- bis mürbe, plattig, 

Sandstein, tonig bis stark tonig, entfestigt- bis sehr mürbe, 

Sandstein, schwach tonig, mittelhart, plattig- bis dünnbankig, 

Sandstein, schwach tonig, hart, hellgrau, hellrötlichgrau
Sandstein, schwach tonig, sehr mürbe- bis mürbe, hellgrau, 

Sandstein, schwach tonig, mittelhart, plattig- bis dünnbankig, 

Sandstein, stark tonig, sehr mürbe- bis mürbe, rotbraun
Sandstein, tonig, mürbe- bis mittelhart, dünnbankig, hellgrau, 

Sandstein, tonig, entfestigt, hellbraun, beige
Sandstein, schwach tonig bis tonig, mürbe- bis mittelhart, 

Sandstein, tonig bis stark tonig, sehr mürbe- bis mürbe, bankig, 

Sandstein, tonig bis stark tonig, mürbe- bis mittelhart, plattig- 

Sandstein, stark tonig, sehr mürbe- bis mürbe, stark klüftig

Sandstein, Tonstein, mürbe, rotbraun
Sandstein, schwach tonig, mittelhart- bis hart, bankig, 

Sandstein, Tonstein, mürbe- bis hart, bankig, rotbraun

Sandstein, schwach tonig bis tonig, mittelhart- bis hart, bankig, 

Sandstein, schwach tonig bis tonig, sehr mürbe- bis mürbe, 

Sandstein, schwach tonig bis tonig, mittelhart, bankig, rotbraun, 

Sandstein, schwach tonig bis tonig, sehr mürbe- bis mürbe, 

Sandstein, schwach tonig, mittelhart, bankig, hellgrau
Sandstein, schwach tonig bis tonig, sehr mürbe- bis mürbe, 

Sandstein, Tonstein, sehr mürbe- bis mürbe, rotbraun

Sandstein, schwach tonig bis tonig, mittelhart- bis hart, bankig, 

Tonstein, stark feinsandig, mürbe- bis mittelhart, dickplattig, 

, 

hellgrau

halbfesten Tonlagen), hellgrau, rotbraun

hellgrau

feinkörnig, hellgrau

hellgrau, braun, ocker

hellrötlichbraun

hellgrau, braun, ocker

rötlichgrau

dünnbankig, hellbraun, beige

feinkörnig, (bei 17,5 bis 17,6 m sehr mürber Tonstein), hellgrau, 
grau, rotbraun, grüngrau

bis bankig, klüftig

hellrötlichgrau

hellrötlichgrau

rotbraun, hellgrau

rotbraun, hellgrau

hellgrau

stark klüftig

stark klüftig

stw. klüftig, rotbraun, grau, hellgrau

rotbraun

, grau, rotbraun

, rotbraun, hellgrau

, rotbraun, hellgrau

1,00 Auffüllung (Sand, schwach schluffig bis schluffig, kiesig bis 
(Schottertragschicht)), hellgrau, braungrau

stark kiesig, steinig, (Sandsteinbrocken)), hellgrau, rötlichbraun

schwach kiesig bis kiesig), hellbraun, braun

0,10 Auffüllung (Kies, sandig, schwach schluffig, 
(Schottertragschicht)), hellgrau, hellbraungrau

0,40 Sandstein, tonig, entfestigt- bis sehr mürbe, rotbraun, hellgrau
, rotbraun, 

1,50

7,50

8,30

9,20

10,50
11,00

11,80
12,20

12,90
13,30

14,20

15,00

16,50

18,00

18,70
19,10

19,90

20,70

21,40

23,70

24,50
25,00

25,60
26,00
26,40

28,70

30,00

0,15
0,35
0,50

+300,22

8,40

12,40

13,50

14,50

16,00
15,80

17,00
16,70

24,00

270,22

301,00

300,00

299,00

298,00

297,00

296,00

295,00

294,00

293,00

292,00

291,00

290,00

289,00

288,00

287,00

286,00

285,00

284,00

283,00

282,00

281,00

280,00

279,00

278,00

277,00

276,00

275,00

274,00

273,00

272,00

271,00

270,00

269,00

müNN

2,80

0,75

4,90

1,55

5,85

3,00

4,05

1,30

B6

Auffüllung (Sand, sehr schwach schluffig, 

Auffüllung (Beton, (Fundament)), grau

Sand, sehr schwach schluffig bis schwach 

Sandstein, schwach schluffig bis schluffig, 

Sandstein, mittelhart- bis hart, plattig- bis 

schwach kiesig), hellbraun

schluffig, sehr schwach kiesig bis kiesig, 

bis halbfesten Tonlagen, graubraun, 
gelbbraun, grau

bankig, hellgrau, rotgrau, braungrau

grau, braungrau, rotbraun, grüngrau

grüngrau, grau

hellbraun, hellgraubraun

1,10 Feinsand, schluffig bis stark schluffig, stw. 
schwach tonig bis tonig, mit einzelnen 
weichen bis steifen Tonlagen, rotbraun, 
hellgrau, dunkelgrau

0,25 Auffüllung (Beton), hellgrau

0,30 Auffüllung (Sand, tonig, schluffig, schwach 
kiesig), rötlichgraubraun

0,75 Auffüllung (Sand, schwach schluffig bis 
schluffig, schwach kiesig), braun

0,30
0,30

2,80

Auffüllung (Schwarzdecke), schwarz

Auffüllung (Sand, schwach schluffig bis 

(Schottertragschicht)), hellgrau

schluffig, schwach kiesig bis kiesig, stw. 
schwach steinig, (Metall-, Schwarzdecke-, 
Plastik-, Ziegelreste)), braun, 
dunkelgraubraun, schwarz

301,00

300,00

299,00

298,00

297,00

296,00

295,00

294,00

293,00

292,00

291,00

290,00

289,00

288,00

287,00

286,00

285,00

284,00

283,00

282,00

281,00

280,00

279,00

278,00

277,00

276,00

275,00

274,00

273,00

272,00

271,00

270,00

269,00

müNN

SV 100% 

Beton Baustahl SpannstahlBetonstahl
-
-
-
-

-

-
-

BSt  III

BSt  III

B 300
Bauteil:

B 450
B 450
B 300

Sd125/140
BSt  I  und III

- -BSt  III
- -BSt  IIIB 225

B 300
- BSt  IIIB 300

- -BSt  IIIB 225

BSt  III

KP

errechnete Koordinaten
..................... .....................

P1

P2

Station

vorgegebene Koordinaten
Punkt

..................... .....................

.....................

Rechts Hoch

.....................

.....................

.....................

.....................

Anordnung der Messpunkte gemäß Mess 2Mess 1  Blatt 1 und

Setzung

--- kN/m² MN/m² MN/m²

k Ck


k  R,dk s,k
q

s,K
q

b,k
Boden-

art
  



Gwahrscheinliche Setzung  (DIN EN 1990)set

dset,i,w = ..... cm je Stützung in ungünstigster Kombination ("zick-zack-förmig") im Grenzzustand der
Gebrauchstauglichkeit (GZG)
0,5

Gmögliche Setzung  (DIN EN 1990)set

dset,i,m = ..... cm je Stützung in ungünstigster Kombination ("zick-zack-förmig") im Grenzzustand der
Tragfähigkeit (GZT)
1,0

Bodenkennwerte / geotechnische Bemessungswerte

Das Bauwerk liegt in der Erdbebenzone 0 und in Windzone 1

   
k / k

kN/m³  MN/m³ kN/m²
Widerlager-Hinterfüllung --- --- --- --- ---003020/10

Klasse Anpralllast Fahrzeugrückhalte-
systeme DIN EN 1991-2

Bauteil:

Kappen, Gesims

Beton-
stahl

Spann-
stahl

Expositionsklassen
Feuchtigkeitsklasse

Entwicklung
der Beton-
festigkeit

Beton

X0

Mindestluftporengehalt nach ZTV-ING 3-1, Tab. 3.1.1
max. w/z-Wert 0,50 nach ZTV-ING 3-1

Baustahl

18287
27.06.2025
27.06.2025
27.06.2025

ENTWURFSPLAN

Höhenbezug: DHHN 2016 Lagebezug: GK

BW 020
Ersatzneubau

Schwabacher Brücke
im Zuge der SWT

Fürth, 02.07.2025
T I E F B A U A M T


	Blatt 2

