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Projekt-Nr. 2522-562 
Projekttitel Hans-Lohnert-Sportplatz - Kunstrasenplatz 
 

Technische Beschreibung in Stichpunkten 

 

Spielfeldgrößen 
 

Sportart Spielfeld Spielfeldfläche mit Sicherheits-

bereich 

mit hindernis- 

freiem Raum 

mit  

Nebenflächen 

Feldhockey 

 

Großfeld 91,40 x 55,00 m 97,40 x 59,00 m 101,40 x 61,00 m 109,40 x 61,00 m 

 

 

Dreiviertel-

Feld 

68,55 x 55,00 m    

 

 

Halbfeld 55,00 x 45,70 m    

Fußball 

 

Großfeld 86,00 x 58,00 m 90,00 x 60,00 m 94,00 x 62,00 m --- 

 

Linierung 
 

Sportart Spielfeld Linienbreite Farbe Gesamtlänge 

Feldhockey 

 

Großfeld 75 mm weiß 562 lfm 

 

 

Dreiviertel-

Feld 

75 mm gelb 52 lfm 

 

 

Halbfeld 75 mm orange 203 lfm 

Fußball 

 

Großfeld 100 mm blau 628 lfm 

 

Beschreibung Kunstrasenflächen 
 

Klimaneutraler Hockey-Kunstrasen aus recycelbarer Beschichtung aus Polyurethan, Fasern aus ca. 

80% biobasiertem Polyethylen, Turf Glide Technology für geringe Oberflächenreibung und redu-

zierten Wasserverbrauch, klimafreundliche PU-Rückenbeschichtung, mit entsprechender Zertifizie-

rung, Farbe grün, ohne Füllstoffe, Produktnachweis Polytan Poligras Paris GT zero oder gleichwertig, 

Gesamtfläche 6.450 m² 

 

Gesamtaufbau 330 mm mit 10 mm Kunstrasen, 20 mm Elastikschicht, 50 mm bituminöse Trag-

schicht und 250 mm mineralische Tragschicht, Einfassung Betonkantenstein 6/25 cm, Gesamtlänge 

335 m 

 

Beschreibung Belagsflächen 
 

Betonplatten bzw. Betonpflaster mit Einzelabmessung 200/250 x 200/250 x 80 mm, Gesamtfläche 

1.150 m²  

 

Gesamtaufbau 330 mm mit 80 mm Verschleißschicht, 40 mm Ausgleichsschicht und 210 mm mi-

neralische Tragschicht, Einfassung Rückenstütze Beton, Gesamtlänge 300 m 

 

Einfriedungen  
 

Spielfeldbande aus Stabmattenzaun, Höhe 100 cm, zusätzlichem Holm als oberen Abschluss für 

Zuschauer, zusätzlich umlaufender Prallschutz mit 250 mm Höhe, Gesamtlänge 305 m, mit insge-

samt drei Türanlagen als Zugänge (einflüglig, Breite 1,25 m) und zwei Toranlagen als Zufahrten 

(zweiflüglig Breite 4,00 m) 
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fest installierte Ballfangnetze, Höhe 800 cm hinter den Toren des Hockey-Großfeldes auf einer 

Länge von 33 m (Schusskreis), Gesamtlänge 66,00 m und einer auf 400 cm reduzierten Höhe 

beidseitig mit einer Einzellänge von jeweils 11 m, Gesamtlänge 44,00 m 

 

Mobile Ballfangnetze, Höhe 300 cm hinter den Toren des Hockey-Halbfeldes auf einer Länge von 

jeweils 22,50 m, Gesamtlänge 90,00 m. 

 

Beleuchtung 
 

Flutlichtanlage bestehend aus sechs Flutlichtmasten (Höhe 18 Meter) mit entsprechendem LED-

Beleuchtungskörper, Beleuchtungsstärke Spielfeld 500 Lux, Beleuchtungsstärke Einspielfläche 

mind. 300 Lux, ca. 200 m Leitungen, Steuereinheit und Steuerschrank 

 

Bewässerung 
 

Beregnungsanlage bestehend aus acht einzeln ansteuerbaren Randkreisregner (vier Halbkreisreg-

ner und vier Viertelkreisregner), ca. 315 m Leitungen, Steuereinheit und Steuerschrank 

 

Ausstattung 
 

Feldhockey insgesamt sechs Tore (bauseits vorhanden), zwei Spielerkabinen mit je zehn 

Sitzplätzen, Materialcontainer 6,00 x 2,50 m 

 

Fußball insgesamt zwei mobile Großfeldtore (bauseits vorhanden), vier Eckfahnen 

 

Sonstiges 
 

 Abdichtung des Untergrunds zur Verhinderung des Eintritts von Oberflächenwasser in den Un-

tergrund wegen Lage im Wasserschutzgebiet, insgesamt 6.450 m² 

 Wasserrückhaltesystem bestehend aus einer Zisterne mit 5 m³ Volumen zur Einleitung und 

Wiederverwendung des Oberflächenwassers aus der Beregnungsanlage 

 Platzpflegegeräteraum mit 25 m² als Schnellbauhalle für die Einstellung der Pflegegeräte 

 Pflegegeräte bestehend aus Zuggerät, Anbaugerät Multifunktionsbürste und Abbaugerät Laub-

gebläse zur Reinigung und Wartung des Kunstrasenplatzes 

 


