
A=10cm
A=2cm

Sickerleitung DN 100
(falls erforderlich)

feinkörniger Boden

Granitkleinsteinpflaster
(auf Unterbeton C25/30)

Granitbordstein B6 14/25cm
(auf Unterbeton C25/30)

Granitbordstein B6 14/25cm
(auf Unterbeton C25/30)

A=10cm

Granitbordstein B6 14/25cm
(auf Unterbeton C25/30)

Sickerleitung DN 100
(falls erforderlich)

feinkörniger Boden

A=10cm

Granitkleinsteinpflaster
(auf Unterbeton C25/30)

Granitbordstein B6 14/25cm
(auf Unterbeton C25/30)

A=2cm

Granitbordstein B6 14/25cm
(auf Unterbeton C25/30)

Granitkleinsteinpflaster
(auf Unterbeton C25/30)

Km 0 + 015,000

 4 cm
18 cm
33 cm

55 cm

Splitmastix 0/11 mit Zusatz Sasobit
Asphalttragschicht 0/32
Frostschutzschicht 0/45

Gesamtoberbau

RSTO 01 Tafel 1, Bauklasse III, Zeile 1

 8 cm
 3 cm

19 cm

30 cm

Gehwegplatten 25/25cm
Hartgesteinsplitt 2/5
Frostschutzschicht 0/45

Gesamtoberbau

RSTO 01 Tafel 7, Zeile 1

Betonformstein 16/16/14cm
(auf Unterbeton C25/30)

Betonformstein 16/16/14cm
(auf Unterbeton C25/30)

16 cm
 4 cm

25 cm

45 cm

Granitgroßsteinpflaster
Hartgesteinsplitt 2/5
Frostschutzschicht 0/45

Gesamtoberbau

 8 cm
 3 cm

19 cm

30 cm

Gehwegplatten 25/25cm
Hartgesteinsplitt 2/5
Frostschutzschicht 0/45

Gesamtoberbau

RSTO 01 Tafel 7, Zeile 1

2,5%
2,5%

2,5%
2,5%

be
st

. G
eb

äu
de

2.18
Gehweg

2.00
Parken

2.75
Fahrbahn

2.752.54
Gehweg

(variabel)

 8 cm
 3 cm

19 cm

30 cm

Gehwegplatten 25/25cm
Hartgesteinsplitt 2/5
Frostschutzschicht 0/45

Gesamtoberbau

RSTO 01 Tafel 7, Zeile 1

2,5%

 4 cm
18 cm
33 cm

55 cm

Splitmastix 0/11 mit Zusatz Sasobit
Asphalttragschicht 0/32
Frostschutzschicht 0/45

Gesamtoberbau

RSTO 01 Tafel 1, Bauklasse III, Zeile 1

 4 cm
25 cm
26 cm

55 cm

Splitmastix 0/11 mit Zusatz Sasobit
Beton B25 bewehrt oben und unten Q221
Frostschutzschicht 0/45

Gesamtoberbau

Fahrbahnverstärkung für Bushaltestelle

 8 cm
 3 cm

29 cm

40 cm

Gehwegplatten 25/25cm
Hartgesteinsplitt 2/5
Frostschutzschicht 0/45

Gesamtoberbau

RSTO 01 Tafel 7, Zeile 1

2,5%

Betonformstein 16/16/14cm
(auf Unterbeton C25/30)

2,5%

Betonformstein 16/16/14cm
(auf Unterbeton C25/30)

be
st

. G
eb

äu
de

4.19
Gehweg

3.00
Bushaltestelle

2.50
Fahrbahn

2.54
Gehweg/Zufahrt

Km 0 + 030,000

(variabel) (variabel)

(variabel)
be

st
. Z

uf
ah

rt
be

st
. G

eb
äu

de
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STRATIS V11.1Mathilden- Ottostr

420 mm
550 mm

30.06.2006

30.06.2006

Neugestaltung Mathilden- und Ottostraße

50 6.2
Regelquerschnitte
Mathildenstraße

29.06.2006


